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Használati utasítás 

Padlófűtési rendszer vezérlőegysége  

BeOk CCT-10-X 

 

 

Termékleírás 

 

Márka: BeOk 

Feszültség: 170-240 V 

Frekvencia: 467 MHz 

Első csatlakoztatandó eszköz: kazán termosztát 

Második csatlakozó eszköz: vezeték nélküli programozható termosztát 

Termosztát típusa: padlófűtéses víz 

Üzemi hőmérséklet: -20 - 60°C 

Tárolási hőmérséklet: -20 - 70°C 
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1. Termékleírás  

 

A BeOk CCT-10-X vezérlőegység vezérelheti a kazánt, kazán szivattyút vagy 

elektromos működtetőt. A beállított hőmérséklettől függően az egység 

módosíthatja a keringető szivattyúkat, a hajtóműveket, a kazán nyitását és zárását 

a megnövekedett komfortérzet elérése érdekében. A telepítés egyszerű: az egység 

áramforráshoz csatlakozik, a kábelek pedig termosztátokhoz vannak 

csatlakoztatva. 

 

2. Termék diagram 

 

 

 

a) - BeOk CCT-10-X vezérlőagy 

b) - BeOk termosztátok 

c) - Hőerőmű 

d) - Recirkulációs szivattyú 

e) - BeOk működtetők 
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3. Technikai paraméterek  

 

Táplálás 200-240VAC 50 / 60Hz  

Frekvencia 433 MHz 

Hőmérséklet beállítási tartomány  5-99AC 

Maximális áramerősség 3A  

Energiafogyasztás <10W 

Pontosság ± 1ºC 

Késési idő 120S 

Méret 240 x 110 x 42 mm 

 

4. Termék mérete 
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5. LED leírás 

 

1-Ha a LED folyamatosan világít, az azt jelzi, hogy a HUB nyitva van. 

2-A LED-dobozban villogó jelzőfény jelzi, hogy a HUB-nak nincs hibája (hiba 

esetén a LED folyamatosan kialszik vagy világít). 

3-A piros lámpa világít, ez azt jelzi, hogy az "alkamra" 1-8 "elektromos szelep nyitva 

van. 

4-LED9,10, Ha a piros lámpa világít, azt jelzi, hogy a keringető szivattyú vagy a 

rendszer főszelepe nyitva van. 

 

 

6. Telepítési útmutató 
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A padlófűtési rendszer a következőkből áll: 

• CCT-10-X vezérlőegység 

• Beok termosztát BOT306RF-WIFI-NO 

• Beok NC működtető (normál zárt) 

A termékek külön vásárolhatók meg 

A működtetőt fizikailag be kell szerelni a vezérlőegységbe a termékhez rendelt 

kapcsokon (lásd a szerelési rajzot). A termosztát vezeték nélkül csatlakozik a 

vezérlőegységhez a vezérlőegység belsejében vagy külön, a kézikönyvben 

található sorozatszám alapján. 

Figyelem! A működéshez ez a rendszer csak a BEOK termékekkel kompatibilis 

A vezérlőegység csatlakoztatása 

1. A vezérlőegység 220V AC fázis- és nullafeszültséggel van ellátva 

2. A vezérlőegység a NO/COM csatlakozóhoz csatlakozik 

3. A szivattyú csatlakozik a szivattyú terminálhoz 

4. A működtetők a 8 zöld csatlakozóhoz csatlakoznak 

5. A sorozatszám a vezérlőegység alaplapján található 

 

Nyissa ki a huzalozási portokat, összesen négy haladhat át a táp- és 

vezérlővezetékeken alulról. Csavarjon be két átlósan menetes csavart. 

Mindegyik port pár egy kétvezetékes elektromos fűtőszelephez csatlakozik. 

Egyetlen forrás legfeljebb 8 rész vételére képes. 
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A termosztát csatlakoztatása 

1. (Zárt termosztáttal) Adja meg a speciális beállításokat az óra gomb és a 

bekapcsoló gomb egyidejű nyomva tartásával 

 

  

  

2. Nyomja meg a  gombot, amíg elér az SNP opcióhoz és a nyilak 

segítségével módosítsa az értéket 00-ról 01-re. 
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3. Kapcsolja ki a termosztátot és a nyomja meg egyszerre a le nyilat és a 

bekapcsoló gombot. 

 

4. Hozzá kell adnia a sorozatszámot, amely 6 részből áll (SN1-SN6), mint pl.: 

1944117762335; minden rész 2 számjegyből áll, amelyeket meg kell 

változtatni a termosztát nyilain, hogy megegyezzenek a kézikönyvben vagy 

a vezérlőegységen található sorozatszámmal. 
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5. A fenti lépések végrehajtása után a  szimbólum abbahagyja a villogást, 

ami azt jelenti, hogy a termosztát csatlakozott a vezérlőegységhez. Már 

csak a termosztátot kell hozzáadni a hálózathoz, a termék dobozában 

található kézikönyv szerint kell követni a lépéseket 

 

Hibaelhárítási utasítások (csak szakember számára engedélyezett) 

1-Ha hibaelhárítást kell végeznie, vagy ellenőriznie kell, hogy a fő vezérlő 

megfelelően működik-e, nyomja meg hosszan a hibaelhárító gombot, 

mielőtt a termosztátot üzembe helyezi, majd kapcsolja be a termosztátot. 

Jelenleg a "késleltetés" érvénytelen, így gyorsan ellenőrizheti a hibakeresés 

követelményeit. 

2-A normál nyitott szelep kapcsolása normál zárt szelepre: Nyomja meg és 

tartsa lenyomva a hibaelhárító gombot 7 másodpercig, és a LED-18 világít, 

ha a termosztát nem működik, vagy ha a kommunikáció nincs 

csatlakoztatva. Ekkor a készülék az alaphelyzetben nyitott szelepet tudja 

vezérelni. 
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