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Használati útmutató 

Termosztát gázkazánokhoz 

Luxion TP608/TP618 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:contact@okoshazak.hu


 
www.okoshazak.hu  

 www.okoshazak.hu  contact@okoshazak.hu  +36 52212199 
 

 
2 

 

 
1. Termékleírás 

 
A TP608 / TP618 egy modern termosztát, amely kellemesebbé teheti az élményt. 
Kiválthatja a legelterjedtebb lakossági termosztátot, mivel elektromos, gáz- vagy 
olajfűtési vezérlőrendszerekhez tervezték. 
 

2. Technikai paraméterek 
 

Tápellátás 2 AA elem 
Relé 3A – hőerőműves kazánok 
Szobahőmérséklet beállítása 5 °C ~35 °C 
Környezeti hőmérséklet 0 °C ~50 °C 
Tárolási hőmérséklet -10 °C ~60 °C 
Pontosság 0,5 °C  
Méretek 86*86*28mm 
Hiszterézis 0,5 °C~9,5 °C 
Felszerelés Falra 

 
3. Funkciók és főbb jellemzők 

- Celsius hőmérséklet kijelző 
- Programozási időszak: 5+1+1, napi 6 különálló időszak 
- Fagyvédelem 
- Modern mobiltelefonszerű kialakítás 
- A fekete/fehér színválaszték eleganciát teremt 
- Akril lencsék az ujjak karcolásának elkerülésére 
- Az érintőgomb megkönnyíti a kezelést 
- A nagyméretű, háttérvilágítással ellátott VA képernyő sötétben is jól 
olvasható. 
- Az egyérintéses hőmérséklet-szabályozás bármikor megszakítja a 
programozást 
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- A precíz komfortszabályozás 0,5°C-on tartja a hőmérsékletet a beállított 
szinttől 
- Adatmemória kikapcsolt állapotban 
 

4. Kijelző 

 
5. Használati utasítás 
- Nyomja meg ezt a Bekapcsolás gombot a termosztát be- és kikapcsolásához 
- Nyomja meg az Óra gombot a perc/óra/hét beállításához 
- Nyomja meg a Menü gombot a kézi/programozott mód kiválasztásához 

Kézi mód: Nyomja meg a Menü gombot a kézi üzemmód kiválasztásához. A 
kézi mód kiválasztásakor a Kéz szimbólum megjelenik a bal alsó sarokban. 
Nyomja meg a Fel / Le gombokat a hőmérséklet megváltoztatásához. 
Programozott mód: Nyomja meg a Menü gombot a programmód 
kiválasztásához. Ha ezt a módot választja, az Óra szimbólum jelenik meg a 
bal alsó sarokban. Nyomja meg a Menü gombot 5 másodpercig a heti 
ütemezés beállítási mód aktiválásához. Nyomja meg a Menü gombot (5 + 1 
+ 1) hat időtartam és hőmérséklet kiválasztásához. Amikor beállította a kívánt 
időt és hőmérsékletet, nyomja meg a Bekapcsolás gombot a beállítás 
mentéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez. 
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Ideiglenes mód: Program üzemmódban, ha módosítania kell a hőmérsékletet, 
megjelenik a Kéz + Óra ikon. A program átmegy a következő időszakra. 

- Gyerekzár (child-lock): Nyomja le egyszerre a Fel Le gombokat 7 
másodpercig a modul lezárásához/feloldásához 

- Vakáció mód: A bekapcsolt termosztáton tartsa lenyomva az Óra gombot 7 
másodpercig a vakációs módba való belépéshez. Nyomja meg röviden az 
Óra gombot a hőmérséklet vagy a nap beállításához. Nyomja meg a Fel Le 
gombokat a nap beállításához 0-99 között, vagy a hőmérsékletet. Nyomja 
meg a Bekapcsoló gombot a beállítások mentéséhez. 

- Gyári beállítások visszaállítása 
Program:  Nyomja meg a Menü gombot 7 másodpercig a Program módba 
lépéshez. Ezután nyomja meg a Fel Le gombot 7 másodpercig a beállítás 
törléséhez. "def" jelenik meg a jobb sarokban 
Menübeállítások: A kikapcsolt termosztáton nyomja meg a Menü gombot 7 
másodpercig, hogy belépjen a Beállítás módba "def" jelenik meg a jobb 
sarokban 

- Alacsony töltöttségi szint :  Megjelenik a kijelzőn a lemerült elem szimbólum, 
ha <10% 
 

6. Program beállítás 
A készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a Menü gombot 7 másodpercig a 
Program módba lépéshez. Nyomja meg a Menü gombot a programok váltásához. 
Ezután nyomja meg a Fel Le gombot az értékek beállításához. 
A parancs a hét-idő-hőmérséklet (H-P, Sz, V =5+1+1) Minden napnak 6 periódus 
beállítása van. 

Időszak kijelzés Hétköznapok (H-P) Szombat Vasárnap 
Óra Hőmérséklet Óra Hőmérséklet Óra Hőmérséklet 

Időszak 1 6:00 22 °C 6:00 22 °C 6:00 22 °C 
Időszak 2 8:00 16 °C 8:00 16 °C 8:00 16 °C 
Időszak 3 12:00 22 °C 12:00 22 °C 12:00 22 °C 
Időszak 4 14:00 16 °C 14:00 16 °C 14:00 16 °C 
Időszak 5 18:00 22 °C 18:00 22 °C 18:00 22 °C 
Időszak 6 22:00 16 °C 22:00 16 °C 22:00 16 °C 
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7. További beállítások 
A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a Menü gombot 7 másodpercig, 
hogy belépjen a beállítások módba. Nyomja meg röviden a Menü gombot a 
paraméter módosításához. Nyomja meg a bekapcsológombot a kilépéshez és a 
beállítások mentéséhez. 

No. Funkció Nyomja meg a Fel vagy Le gombot a beállításhoz Alapértelmezett 
1 Kalibráció -9~9 °C 0 °C 
2 Hisztrézis 0,5~5 °C 1 °C 
3 Zárolás 0: Minden gomb zárolva lesz –kivéve a bekapcsológomb 

1: Minden gomb zárolva lesz  
0 

4 Min. hőmérséklet  5~20 °C 5 °C 
5 Max. hőmérséklet  20~35 °C 35 °C 
6 Kijelzés módja 0: Szobahőmérséklete 

1: Beállított hőmérséklet 
0 

7 Fagyvédelem 0: Ki 
1: Be > amikor a hőmérséklet eléri az 5°C-ot elindul, ha 8°C-
ra emelkedik leáll 

0 

 
8. Beépítési rajz 

 
 

A termosztát központi egységhez történő csatlakoztatásához a vezetékeket a NO 
(normál nyitott) terminálhoz kell csatlakoztatni, és a COM – NC bizonyos központi 
egységekhez készült, amelyekben ez megtalálható. 
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